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габаритные размеры и схемы подключения

ГАбАРИтНЫЕ РАзМЕРЫ 

70
69

DWG01  -   СЕРИЯ EMT с основанием для 
Европейского рынка

DWG 15  -  СЕРИЯ NT

DWG04  -  СЕРИЯ NE с универсальным основанием DWG17  -  СЕРИЯ NT

DWG02 / DWG03  -   СЕРИЯ NE с основанием для 
Европейского рынка

DWG16  -  СЕРИЯ NT

DWG14  -  СЕРИЯ NJ DWG 19  -  СЕРИЯ NTU
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габаритные размеры и схемы подключения

72
71

Sm00  -  СЕРИЯ EMT/NE RSIR PTC для Европейского рынка

Sm01  -  СЕРИЯ EMT/NE RSCR PTC для Европейского рынка

Sm02  -  СЕРИЯ EMT/NE RSCR TSD для Европейского рынка

ОбОзНАЧЕНИЯ СХЕМЫ пОдКЛЮЧЕНИЯ СХЕМЫ пОдКЛЮЧЕНИЯ

ВЕНтИЛЯтОРm

РАбОЧИЙ КОНдЕНСАтОР

дОпОЛНИтЕЛьНЫЙ РАбОЧИЙ КОНдЕНСАтОР

ЛАМпОЧКА

пЕРЕКЛЮЧАтЕЛь ВЫСОКОГО-НИзКОГО дАВЛЕНИЯ

зАзЕМЛ. СОЕдИНЕНИЕ

уСтРОЙСтВО дЛЯ пРЕдОХРАНИтЕЛь  
    От пЕРЕГРузКИ

уСтРОЙСтВО дЛЯ пРЕдОХРАНИтЕЛь  
    От пЕРЕГРузКИ

пуСКОВОЕ РЕЛЕ тОКА

пуСКОВОЕ РЕЛЕ тОКА 3cR

пуСКОВОЕ уСтРОЙСтВО PTc

3-ФАзНЫЙ дВИГАтЕЛь

3-ФАзНОЕ пИтАНИЕ

пИтАНИЕ ОдИНОЧНОЙ ФАзЫ

ОбщИЙC C’

РАбОЧИЙ РЕжИМR S

бЕЛЫЙ КАбЕЛьWh Br

Bk

ReжЕЛтО-зЕЛЕНЫЙ КАбЕЛьYG

СИНИЙ КАбЕЛьBl

t

[ [ [ [ КЛЕММНАЯ КОЛОдКА

ОбЕСпЕЧИВАЕМЫЕ СОЕдИНЕНИЯ

КОРИЧНЕВЫЙ КАбЕЛь

ЧЕРНЫЙ КАбЕЛь

КРАСНЫЙ КАбЕЛь

ВСтРОЕННОЕ уСтРОЙСтВО PTc

пуСКОВОЕ РЕЛЕ тОКА 
С СОЕдИНЕНИЯМИ КОНдЕНСАтОРА

СОЕдИНЕНИЯ дОЛжНЫ 
ОСущЕСтВЛЯтьСЯ зАКАзЧИКОМ  
(НЕ пОСтАВщИКАМИ

РАбОЧИЙ КОНдЕНСАтОР 
(ОбЯзАтЕЛьНЫЙ - НЕ пОСтАВЛЯЕтСЯ)

3ARR3 пуСКОВОЕ РЕЛЕ (напряжение).

пуСКОВОЙ КОНдЕНСАтОР

КНОпКА

дВИГАтЕЛь С ОдИНОЧНОЙ ФАзОЙ

тЕРМОСтАт

КОНтРОЛьНОЙ КОНтуР 24 ИЛИ 
220 В

ОбщИЙ 
(ВНутРЕННЕЕ уСтРОЙСтВО дЛЯ зАщИтЫ От пЕРЕГРузКИ)

зАпуСК
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габаритные размеры и схемы подключения

73

Sm06  -  СЕРИЯ NE Коробка cSRSm03  -  СЕРИЯ EMT/NE RSIR Клеммная колодка и пусковое устройство

Sm014  -  СЕРИЯ NJ Коробка CSIRSm04  -  СЕРИЯ EmT/NE cSIR для американского рынка

Sm15  -  СЕРИЯ NJ PSCSm05  -  СЕРИЯ EMT/NE CSIR Клеммная колодка и пусковое устройство

СХЕМЫ пОдКЛЮЧЕНИЯ
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габаритные размеры и схемы подключения

75

Sm19  -  СЕРИЯ NT CSIR Клеммная колодкаSm16  -  СЕРИЯ NJ Коробка CSR (Встроенный предохранитель устройство от перегрузки)

Sm020  -  СЕРИЯ NT CSIR – для Американского рынкаSm017  -  СЕРИЯ NJ Коробка CSR (Внешний предохранитель устройство от перегрузки)

Sm21  -  СЕРИЯ NT Коробка CSRSm18  -  СЕРИЯ NJ 3-Phase (Встроенный предохранитель устройство от перегрузки)

СХЕМЫ пОдКЛЮЧЕНИЯ
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габаритные размеры и схемы подключения

СХЕМЫ пОдКЛЮЧЕНИЯ

78
77

Sm26  -  СЕРИЯ NТ Коробка CSR (Встроенный предохранитель устройство от перегрузки)Sm22  -  СЕРИЯ NT Коробка CSIR

Sm27  -  СЕРИЯ NТ 3-Phase (Встроенный + внешний предохранитель устройство от перегрузки)Sm023  -  СЕРИЯ NT Коробка CSR


