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Модель МодельНапр./Част. Напр./Част.Комплектующие КомплектующиеУпаковка Упаковка
Модель 

двигателя

Модель 

двигателя

ОХЛАждАЮщАЯ СпОСОбНОСть

NE  K  6   214    Z
КОд ХЛАдАГЕНтА

уРОВЕНь эФФЕКтИВНОСтИ

КОд пРИМЕНЕНИЯ

СЕРИИ КОМпРЕССОРА

ОХЛАждАЮщАЯ СпОСОбНОСть

EM  T  60   H   L  P

КОд ХЛАдАГЕНтА

эЛЕКтРИЧЕСКИЙ КОМпОНЕНт

H = R134a

C = R600a

U = R290

R = Реле

P = PTC + Дополнительный рабочий конденсатор

C = PTC + Обязательный рабочий конденсатор

X = Реле + Обязательный пусковой конденсатор

уРОВЕНь эФФЕКтИВНОСтИ

КОд пРИМЕНЕНИЯ

СЕРИИ КОМпРЕССОРА

S

T

U

Y

Z

X

2C

Стандартный

Первое поколение

Второе поколение

Третье поколение

четвертое поколение

Пятое поколение

Шестое поколение

L = LBP

H = HBP

Номинальная охлаждающая способ-
ность, разделенная на 10, выража-
емая в Бту/ч (условия переохлаж-
денной жидкости) и соответствует 
частоте, указанной на паспортной 
табличке компрессора.

EM

Номенклатура

Статическое охлаждение:
компрессор не требует принудительного охлаждения, 
но должен устанавливаться так, чтобы воздух 
мог охлаждаться соответствующим образом для 
предотвращения перегрева

S
Охлаждение вентилятором:
компрессор требует принудительного охлаждения 
посредством использования вентилятораF

Em/NE/NT/NJ

Em

LbP

R134a
СЕРИИ

R134a R134aR404A R404A R404AR290 R290 R290R600a R600a R600a

mbP HbP

24
23

Em

Em

NEK

NT

NJ

GE - GF - GG

GK - GJ

GS

GP

R

U

V

Z

ZX

Y

R407C 1~

R404A/R507 1~

R404A/R507 3~

R407C 3~

Улавлив. газа

R290 1~

R290 + R600a

R134a 1~

R134a 3~

R600a

__

К

T

U

Y

Первое поколение

Второе поколение

Третье поколение

четвертое поколение

Пятое поколение

1. LBP - LST

2. LBP - HST

3. LBP - LST Масл. охладитель

4. LBP - HST Масл. охладитель

5. MBP/HBP - LST

6. MBP/HBP - HST

9. MBP/HBP - HST

Первая цифра обозначает число 
нулей, которое должно добавляться 
к последним двум цифрам для полу-
чения охлаждающей способности 
(приблизительной) в ккал/ч при 50гц.
Например: 144=440 ккал/ч при 50гц

EM | NE | NT | NJ

Код Напряжение и частота
Рабочий диапазон напряжения Минимальное начальное 

напряжение

50Гц 60Гц 50Гц 60Гц

A 220-240В/50гц 1 ~ 198В - 254В 187В

b 200-230В/50гц (208-230В/60гц) 1 ~ 180В - 244В 187В -244В 170В 177В

c 220В/50гц 1 ~ 200В - 242В 187В

D 208-230В/60гц 1 ~ 187В - 244В 177В

G 115В/60гц 1 ~ 103В -127В 98В

J 230В/60гц 1 ~ 207В -253В 195В

K 200-220В/50гц 1 ~ 180В -234В 170В

m 380-420В/50гц (440-480В/60гц) 3 ~ 332В -445В 396-509В 323В 374В

N 200-240В/50гц (230В/60гц) 1 ~ 180В -254В 207В -253В 170В 195В

R 200В/50-60гц 3 ~ 180В -220В 180В -220В 170В 170В

V 230В/50гц 1 ~ 207В -253В 195В

Z 200-230В/60гц 1 ~ 180В -244В 170В

Напряжение и частота

Характеристики охлаждения вентилятором

Серии

Тип охлаждения

м³/ч

270

520

800

КОМпРЕССОР

EmT

NEK - NT

NJ

СВОбОдНЫЙ 
пОтОК ВОздуХА


