


1. Обзор продукта:

Электрический заправочный насос PR-6 специально разработан в соответствии с 
характеристиками добавления и замены смазочного материала для компрессора. Его 
корпус насоса имеет конструкцию с зубчатой передачей, а его уникальные 
конструктивные особенности обеспечивают хорошую защиту от обратного потока и 
плавный внешний вид.

Электрический заправочный насос PR-6, простой в использовании и портативный, 
имеет разумную конструкцию, безопасность и надежность, большой расход, высокое 
давление наполнения, низкий уровень шума.

 2. Цель и сфера применения
Электрический заправочный насос серии PR является одним из специальных 

устройств для пополнения и замены смазочного масла компрессора. Он может быть 
заполнен различными видами холодильного масла.
3. Технические параметры насоса

Модель PR-6Все виды обычной смазки

Применимое холодильное масло Все виды обычной смазки

Напряжение 220V～50Hz

Максимальный расход 350 литр/час

Максимальное давление 2.5MPa（362psi）

Мощность двигателя 550W

Подводящий интерфейс выпускной 
трубы

1/4”&3/8”SAE

Вес 10.6KGS

4. Операционные процедуры

4.1 Проверка перед эксплуатацией (требуется квалифицированный инженер по 
техническому обслуживанию, знакомый с работой холодильной установки)
·На рабочем месте должны быть хорошие условия освещения и вентиляции. 
Пожалуйста, надевайте защитные очки для работы.
·Проверьте, соответствует ли модель холодильного масла в масляном баке 
маркировке на заводской табличке холодильной установки.
·Убедитесь, что источник питания, подключенный к двигателю, соответствует 
напряжению и частоте источника питания, указанным на заводской табличке.

4.2 Операция заправки маслом
· Продуйте впускной и выпускной патрубки (чтобы избежать загрязнения 



маслом), подсоедините их к насосу и вставьте впускные патрубки масла в 
масляный барабан.
·Включите питание, чтобы отсосать масло из маслозаборника и выпустить 
воздух из трубы и корпуса насоса. Убедитесь в отсутствии воздуха и остановите 
насос (принцип оценки: в сливаемом масле нет пены или нет явного шума 
выхлопа, что доказывает, что воздух был выпущен), а затем подсоедините 
маслоотводную трубу к интерфейсу заправочного клапана устройства.
·Откройте заправочный клапан агрегата, включите масляный насос и запустите 
заправочное масло.

·В случае нового или отремонтированного агрегата количество заливаемого 
масла указано на заводской табличке агрегата. Если речь идет о замене масла, 
добавьте столько масла, сколько оно выделит. Пожалуйста, отключите питание 
двигателя вовремя, когда будет достигнут необходимый объем масла, и 
немедленно закройте заправочный клапан агрегата.
·Запустите агрегат, проверьте, находятся ли уровень масла, давление масла, 
температура масла и т.д. в норме во время работы агрегата, и произведите 
соответствующие регулировки.
·Снимите соединительный масляный барабан, масляный насос и заправочную 
трубу, когда все будет в норме. Удалите остатки масла из масляной трубы и 
масляного насоса, заверните их в чистый и герметичный пластиковый пакет 
(влагостойкий) и возобновите работу агрегата.

4.3 Процесс эксплуатации
Когда нормальное рабочее давление заправки превышает 2,5 МПа, открывается 
предохранительный клапан трубопровода. Масло под давлением поступает 
обратно на впускное отверстие для масла по трубе возврата масла, чтобы 
снизить давление в выпускном патрубке для масла.
Когда давление масла на выходе превысит 5 МПа, пожалуйста, прекратите 
заправку и проверьте, не заблокирован ли маслоотводящий трубопровод.



Название Количество

Топливный насос 1

1/4” адаптер 1

3/8” адаптер 1

Соединительная 
труба

2

Инструкция по 
применению

1

Набор 
инструментов

1

1. Схема

нескользящая ручка

Корпус 
двигателя

Манометр

Двигатель

Встроенный 

клапан сброса 

давления

Впускной патрубок            

ударопрочное основание

головка насоса




